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LABORBERICHT
Probenbezeichnung: Benzin unbehandelt (03-045)

Benzin behandelt (03-046)
Herkunft der Proben: Oko-Spin Kraftstofftechnik GmbH & Co. KG

L. Wemndistralie 2, A 4400 Steyr
E-Mail: office @ oeko-spin.at
Tel.: +43 7252 53561-14

Fax: +43 7252 53561-15

Probenahme: Benzin unbehandelt (03-045) durch Herrn Ing. Mlnzing,
Fa. Magnafluid Stromungstechnik GmbH;
5 | - Kunststoffkanister im Kofferraum des Fahrzeuges

Benzin behandelt (03-046): unmittelbar nach dem Kraft-
stoffaufbereitungsgerat bei laufendem Motor eines
Honda-PKW 4X4 (amtl. Kennzeichen: NK - 706 AZ)
Herr Bachler (BLT) und Ing. Minzing;

Donnerstag, 20. Februar 2003, 08:05 Uhr

Y l.. {u L 3 <
Probenahme (03-046) am 20. Februar 2003

Abbildung 1:
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Datum des Einlangens: Donnerstag, 20. Februar 2003, 08:05 Uhr
Datum der Analysendurchfiihrung: 20. Februar 2003
Durchfiihrung der Analysen: Bachler, Putschogl

Untersuchungsverfahren:

Bestimmung des Siedeverlaufes von Kraftstoffen in Anlehnung an DIN 51751
Bestimmung der kinematischen Viskositat nach ISO 3104

Bestimmung der Dichte nach DIN 51757

Bestimmung der Extinktion mittels Spektralfotometer bei unterschiedlichen Wellenléangen
Bestimmung des Verkokungsriickstandes nach Conradson nach DIN 51551

Mithilfe verschiedener Verfahren sollte untersucht werden, ob zwischen dem unbehandelten
und dem behandelten Kraftstoff Unterschiede festgestellt werden kénnen.

Analysenergebnisse:

1. Bestimmung des Siedeverlaufes von Kraftstoffen

Da Benzin im Vergleich zu Diesel oder Biodiesel einen viel niedrigeren Siedebeginn hat,
wurde die zur Analyse verwendete Probenmenge gekihlt. Diese Analyse wurde
unmittelbar am Tag der Probenahme durchgefuhrt.

Tabelle 1: Siedetemperaturen [°C] und Destillatmenge [Vol.-%] der
beiden untersuchten Kraftstoffproben

Siedetemperaturen [°C] Siedetemperaturen [*C]
Destillatmenge [Vol.%] | 03-045 unbehandelt 03-046 behandelt
0 216 252
5 27.4 336
10 32,3 395
20 40,2 47 4
30 47 4 55,2
40 56,8 64,9
50 69,7 73,9
60 86,9 82,8
70 107,5 104,1
80 1242 121.4
a0 160,0 130,5
95 168,2 120,0

In der nachfolgenden Abbildung 2 sind die Siedekurven der 2 Kraftstoffproben
dargestellt.
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Abbildung 2: Siedeverlaufskurven der untersuchten Benzinproben

Die behandelte Kraftstoffprobe weist bei der Siedekurve einen geringeren Temperatur-

anstieg auf als die Ausgangsprobe.

2. Bestimmung der kinematischen Viskositat

Um die Verdunstungsverluste gering zu halten wurde die kinematische Viskositat mittels
Kapillarviskosimeter bei 0, 10 und 20°C bestimmt. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der

beiden Proben dargestelit.

Tabelle 2: Kinematische Viskositat bei verschiedenen Temperaturen

03-045 unbehandelt 03-046 behandelt
Temperatur [°C] [mm?3/s] [mm?/s]
0 0,63 0,63
10 0,57 0,63
20 0,52 0,52

Die kinematische Viskositat ist bei beiden Proben gleich.
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3. Bestimmung der Dichte

Die Dichte wurde mit einem elektronischen Schwinggabelmessgerat Type DA110
bestimmt. In Abbildung 3 ist der Dichteverlauf der beiden Kraftstoffproben dargestellt.
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Abbildung 3: Dichteverlauf

Die Dichte der behandelten Probe liegt im untersuchten Messbereich deutlich unter den
Werten der unbehandelten Probe.

Bestimmung der Extinktion mittels Spektralfotometer bei unterschiedlichen
Wellenldngen

Durch die Untersuchung der beiden Kraftstoffproben mit dem UV-VIS-Spektralfotometer
sollte festgestellt werden, ob und bei welcher Wellenldnge Unterschiede zwischen den
beiden Kraftstoffproben detektierbar sind.

Zunachst wurde das gesamte Wellenlange-Messspektrum in groben Abstanden durch-
fahren. AnschlieRend wurden die Intervalle entsprechend verringert. In Tabelle 3 sind
die Messwerte aufgelistet.
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Tabelle 3: Messwerte des UV-VIS-Spektralfotometers

Extinktion Extinktion
Wellenldnge nm | 03-045 unbehandelt | 03-046 behandelt Differenz
200 2,933 2,933 0,000
300 2,763 2,763 0.000
400 0,479 0,501 0,022
500 0,064 0,064 0,000
600 0,043 0,043 0,000
700 0,039 0,039 0,000
800 0,035 0,035 0,000
900 0,053 0,054 0,001
1000 0,043 0,043 0,000
1100 0,036 0,033 -0,003
Wellenl&nge nm| 03-045 unbehandelt | 03-046 behandelt Differenz
320 2,295 2,310 0,015
340 1,838 1,843 0,005
360 1,844 1,868 0,024
380 1,714 1T 0,063
400 0,472 0,520 0,048
420 0,234 0,274 0,040
440 0,188 0,207 0,019
Wellenl&nge nm| 03-045 unbehandelt | 03-046 behandelt Differenz
385 1,303 1,377 0,074
390 0,870 0,938 0,068
395 0,608 0,664 0,056
400 0,473 0.518 0,045
420 0,243 0,274 0,031

Fur den Messbereich von 385 bis 420 nm sind die Daten in Abbildung 4 grafisch darge-

stellt.
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Abbildung 4: Messwerte des UV-VIS-Spektralfotometers

Die Messwerte fur die behandelte Kraftstoffprobe liegen im Bereich von 385 bis 420 nm
deutlich Uber denen der unbehandelten Kraftstoffprobe.
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5. Bestimmung des Verkokungsriickstandes nach Conradson

Die Bestimmung des Verkokungsriickstandes nach Conradson ist eine Methode, die bei
der Untersuchung von Diesel und Biodiesel eingesetzt wird. Aufgrund der raschen Ver-
dunstung im Verkokungstiegel konnten bei den beiden untersuchten Kraftstoffproben

keine Unterschiede bzw. Ergebnisse ermittelt werden.
Diese Methode ist fir die Untersuchung von Vergaserkraftstoffen ungeeignet.

Zusammenfassung

Die Analysen wurden von der mittels Oko-Spin-Technologie behandelten Benzinprobe am
Tag der Probenahme durchgefihrt, um der Realitét im Praxisbetrieb (unmittelbare Verbren-
nung im Motor) entsprechende Werte zu erhalten.

Beim Siedeverlauf, der Dichte und der Analyse im UV-VIS-Spektralfotometer konnten ein-
deutige Unterschiede zwischen der unbehandelten Kraftstoffprobe (03-045) und der behan-
delten Kraftstoffprobe (03-046) festgestellt werden.

Die Bestimmungen der kinematischen Viskositdt und des Verkokungsrickstandes nach
Conradson zeigten keine Unterschiede zwischen den analysierten Proben.

Wieselburg, am 28. Februar 2003

For die Dﬁﬂ:ﬁﬂhmngi
l W

5 AR
-Ing{Josef Rathbauer)
Der Leiter
/ der Bundesanstalt:
I
i r'Ill \l . !
’ k@mw U dosgBhom ot —
(Dipl.-Ing. Dr. Johann Schrottmaier)
Hofrat
Hinweise:
+  Der Laborbericht darf - auler in schriflich genehmigten Ausnahmefallen - nur wartlich und ungekirzt
verdffentlicht werden.
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