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Mr.

~Jurgen Bacher
Trattnigteichstralle 11
9535 Schiefling/See

Steyr, 16.02.2011
TUV-Report No. 103SX0142-02
Dear Mr. Bacher,
Attached | send you the Report from the TUV Rheinland. The report comprehends

the sampled data’s, the TUV had measured.

Looking at the tables and graphics you can see that the results on the wet road
without and with the ECO-SPIN device bring the following fuel economy data’s:

without ECO-SPIN with ECO-SPIN
direction northeast at 68 km/h 29,71 | 27,0501 (-9%)
direction northeast at 72 km/h 30,62 | 27,791 1(-9,25%)
direction southwest at 68 km/h 21,58 | 20,1011 (-7%)
direction southwest at 72 km/h 21,78 | 20,1411 (-7,6%)

The results on the dry road can not be looked at, because on the dry road the
measure was only made without ECO-SPIN and the fuel consumption is much lower
on the dry road.

Best regards from Steyr

f:t:c:llg‘; SEr

ECO-SPIN Kraftstofftechnlk GmbH
Industriestr. 3, A-2353 Gutramsdorf
Tel +43 [0) 7252 - 220420
Fax +43(0) 7252 - 220425

Mail offi co-gpm at
Dr Joachim Stelnln SISk i o i ar

CEO ECO-SPIN Kraftstofftechnlk GmbH




TUV Rheinland Group

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinlasd
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBle 3, A-2353 Guntramsdorf

TECHNISCHER BERICHT

Einfluss eines Kraftstoffkonditioniergerites

auf den

Kraftstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen

Dieser Technische Bericht dient nur zur Dokumentation von Priifergebnissen
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TOUV Rheinland Group
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Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TOVRh einlag)d
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf

Allgemeine Angaben
0.1. Auftrag

Im Auftrag der ECO-Spin GmbH, Guntramsdorf, sollte der Einfluss eines Kraftstoffkonditio-
niergerates auf den Kraftstoffverbrauch bei konstanter Geschwindigkeit an einer Sattelzugma-
schine mit Auflieger untersucht werden. Die Versuche wurden in Anlehnung an die Ratsrichtli-
nie der EG 80/1268/EWG in der Fassung 89/491/EWG bei einer Sollgeschwindigkeit von
70 km/h auf der Versuchsstrecke von Magna Powertrain in A-4300 St. Valentin durchgefiihrt.
Die erforderliche Messausriistung zur Kraftstoffverbrauchsmessung stellte der Betreiber der
Prufstrecke bereit. Die Erfassung der Fahrzeuggeschwindigkeit und die Temperaturmessun-
gen erfolgten mit Geraten der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Kain.

0.2. Versuchstrager

Fir die unter 0.1. genannten Versuche stand folgendes Fahrzeug zur Verfiigung:

Sattelzugmaschine

Hersteller

Typ

Handelsbezeichnung
Fahrzeugidentnummer
Getriebetyp

Gemessenes Gesamtgewicht
(incl. Auflieger)

Bild 5

DAF Trucks N. V.
105.460

FTX F 105
XLRTE47MS0E877301
14 Gang, mechanisch
20.260 kg

Reifengrofien
Achse 1 315/80 R22.5
Achse 2 3156/70 R22.5
Reifenluftdruck
Achse 1 9,5 bar
Achse 2 95 bar
Reifenhersteller
Achse 1 Goodyear Marathon LHD I
Achse 2 Goodyear Marathon LHS 1]
Reifengenehmigung
Achse 1 E13 0010832/ e13 0010909-S
Achse 2 E13 0010916 / €13 009297-S
km-Stand (Beginn der Messungen) 406 km
km-Stand (Ende der Messungen) 742 km
TOV Rheinland Kraftfahrt GmbH Technologiezentrum Verkehrssicherheit ohne Seite 2 von 20
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TUV Rheinland Group

VAN

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TL"JVRheinlar@i)d

Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf
Sattelauflieger Bild 5
Hersteller unbekannt
Typ unbekannt
Fahrzeugidentnummer unbekannt
Reifengrofien
Achse 1 385/65 R22.5
Achse 2 385/65 R22.5
Reifenluftdruck
Achse 1 8,7 bar
Achse 2 8,7 bar
Reifenhersteller
Achse 1 Semperit
Achse 2 Semperit
Reifengenehmigung
Achse 1 E4 006024 / e4 0014259-S
Achse 2 E12 009291
0.3. Versuchsausrustung
Kraftstoffverbrauchsmessgerat Bild 6
Hersteller PLU
Typ 116 H
Geschwindigkeitsmesser Bild 7
Hersteller Datron
Typ DSL 1
Kraftstofftemperatur
Hersteller Ahlborn
Typ Almemo
Thermoelementtyp K (NiCr-Ni)

Kraftstoffsorte
Versuchsstrecke

Messstreckenlange
Héhenunterschied

Versuchszeitraum

Handelsublicher Kraftstoff (ohne Nachtanken)

Prifbahn der Magna Powertrain in
A-4300 St. Valentin (Bild 1)

400 m

1,5 m

15. Juni bis 16. Juni 2010

Witterungsbedingungen Luft / Fahrbahnoberflache  RUistzustand
Versuchsnummer 102 - 135 Trocken / trocken ,Ohne ECO-SPIN“
136 - 233 Regen / nass ,Ohne ECO-SPIN®
235 - 265 Regen / nass .Mit ECO-SPIN“
266 - 281 Trocken / feucht -Mit ECO-SPIN*
282 - 330 Trocken / abtrocknend ~Mit ECO-SPIN”
331 - 358 Trocken / trocken ,Ohne ECO-SPIN*

TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH
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TOV Rheinland Group

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinlar?d

Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen

Typ

: ECO-SPIN

Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, Industriestrafe 3, A-2353 Guntramsdorf

1.1

Versuchsobjekt . Kraftstoffkonditionierer (Bild 2, 3 und 4)

Typ : ECO-SPIN

Beschreibung (Herstellerangabe) : ECO-SPIN ist ein mechanisches Bauteil mit mindes-
tens einer Reaktionskammer. In dieser befindet sich
ein beweglicher Kolben, der sich auf und ab bewegt
und rotiert.
Durch Druckverénderung (Differenzdriicke) wird der
Ubergang von der fliissigen in die gasférmige Phase
beschleunigt und das ,Flashboiling“ beglinstigt.
Dies bewirkt einen niedrigeren Flammpunkt und eine
bessere, effektivere Verbrennung des Kraftstoffes.
Das Resultat ist eine spirbare Einsparung im
Verbrauch und eine dquivalente Emissionsreduktion.

Name und Anschrift des Priflabors  :  TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Am Grauen Stein
51105 KdlIn

Versuchsdurchfiihrung

Beschreibung der Versuchseinrichtung und Ergebnisberechnung

Die unter Punkt 0.3. aufgefihrte Geschwindigkeitsmesseinrichtung diente dazu, die aktuelle
Geschwindigkeit, die zurtickgelegte Wegstrecke wahrend der Messfahrten und die dazu bend-
tigte Zeit zu messen. Sie war auf der rechten Seite des Fahrzeugs in der Mitte zwischen der
Vorderachse und der Hinterachse befestigt. Eine Geschwindigkeitsanzeige diente zur Beibe-
haltung einer konstanten Geschwindigkeit. Sie wurde mittels serienméRig eingebautem Tem-
pomat eingestellt. Aus der zurlickgelegten Wegstrecke und der dazu benétigten Zeit wurde die
mittlere Geschwindigkeit wahrend der Messung berechnet.

Mit dem Kraftstoffverbrauchsmessgerat wurde zeitgleich zur Wegstreckenmessung das ver-
brauchte Kraftstoffvolumen ermittelt. Die Installation des Messgerites erfolgte so, dass der
Ricklauf des Kraftstoffsystems keinen Einfluss auf die Ergebnisse haben konnte. Der Kraft-
stoff des Riicklaufs wurde zwischengekihlt und nach dem Kraftstoffkonditioniergerat dem Mo-
tor wieder zugefihrt (siehe Installationsplan fir Kraftstoffverbrauchsmessgerit und Kraftstoff-
konditioniergerat). Eine Temperatur-Messstelle erfasste die Kraftstofftemperatur nach der Zu-
fuhr des gekihlten Rucklaufs. Die Temperatur des Kraftstoffes zur Ermittiung des Verbrauchs
wurde im Ausgang des Kraftstoffverbrauchsmessgerates bestimmt, um das verbrauchte Vo-
lumen mittels der gemessenen Temperatur gemaf der Richtlinie auf die Bezugstemperatur
von 20°C zu normieren.

Aus den gemessenen Grolien ,Weg", ,Zeit", ,Volumen“ und ,Temperatur* wurde das ver-
brauchte Kraftstoffvolumen in I/100 km berechnet.
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TOV Rheinland Group é é

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TﬁVRheinlar?d

Prifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen

Typ : ECO-SPIN

Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf
1.2  Vorgehensweise zur Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs

Die Versuche wurden in Anlehnung an die Ratsrichtlinie der EG 80/1268/EWG in der Fassung
89/491/EWG (Kraftstoffverbrauchsmessungen fiir Personenkraftwagen) durchgefiihrt. Die
Messungen wurden im 14. Gang bei einer Geschwindigkeit unterhalb und einer Geschwindig-
keit oberhalb der Sollgeschwindigkeit von 70 km/h durchgefihrt.

Das entspricht einer Motordrehzahl von ca. 1.400 1/min bei der Geschwindigkeit von 68 km/h
und einer Motordrehzahl von ca. 1500 1/min bei einer Geschwindigkeit von 72 km/h.

Die Messstrecke wurde in beiden Richtungen befahren, um Steigungs- bzw. Gefilleeinfluss
weitgehend zu berlcksichtigen. Die Richtungen werden in den nachfolgenden Diagrammen
mit ,Richtung SW* und ,Richtung NO“ gekennzeichnet.

Die Versuche erfolgten als Vergleichsversuche in der aufgeflhrten Reihenfolge mit den Riist-
zustanden
e ,Ohne ECO-SPIN* (Originalzustand als Eingangsmessung)
o ,Mit ECO-SPIN® (Zustand nach Einbau des Kraftstoffkonditioniergertes)
» ,Ohne ECO-SPIN® (Originalzustand als Ausgangsmessung, zum Vergleich mit der ers-
ten Messung ,,Ohne ECO-SPIN")

Die Reifen wurden vor den ausgewerteten Versuchen Ulber eine Strecke von ca. 20 km warm-
gefahren, um den Einfluss der temperaturabhangigen Reifenrolireibung auszuschlieRen.

Versuchsergebnisse

Im Diagramm 1 sind die gesamten Messergebnisse der einzelnen Ristzustidnde der Reihen-
folge der Ermittlung nach (aufsteigende Versuchnummer) fir beide Geschwindigkeiten aufge-
tragen.

In den Diagrammen 2 und 3 werden die Messergebnisse getrennt fiir die beiden untersuchten
Geschwindigkeiten dargestellt, ebenfalls in der Reihenfolge der Ermittlung.

Den Diagrammen zugeordnet sind die jeweiligen Randbedingungen der Witterung und der
Straflenoberflache.

Die Tabellen 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1 und 4.2 enthalten die Messdaten, die zu Erstellung
der Diagramme 1; 2 und 3 flhrten.
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TUV Rheinland Group éé

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinlard
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, Industriestrae 3, A-2353 Guntramsdorf
3. Zusammenfassung

Die unterschiedlichen Randbedingungen wéhrend der Messungen sind deutlich aus den Dia-
grammen abzuleiten. Dies muss in einer abschlieRenden Bewertung beriicksichtigt werden.

4, Schlussbestatigung
Der Prifbericht umfasst die Seiten 1 bis 20 und darf ohne schriftliche Genehmigung des Prif-
laboratoriums nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Kopien haben nur Gdltigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift
des Auftraggebers gekennzeichnet sind.

Kéin, 10.08.2010

sh/pc

Dipl.-Ing. Heinz-Werner Stiehl
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TUV Rheinland Group

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinlasd
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf

Kraftstoffverbrauch mit und ohne ECO-SPIN
bei v = 68 km/h (geschlossene Symbole) und v = 72 km/h (offene Symbole)
| | = -- = T = =

33,00

31,00

29,00

27,00 +
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23,00 —

Verbrauch (/100 km)

21,00
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Versuchsnummer (Zeit)
Diagramm 1 Messergebnisse Gesamt

Kraftstoffverbrauch mit und ohne ECO-SPIN
bei v = 68 km/h
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Diagramm 2 Messergebnisse bei v =68 km/h
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TUV Rheinland Group

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 Tl"JVRheinla??d

Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf

Kraftstoffverbrauch mit und ohne ECO-SPIN
bei v=72km/h
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Diagramm 3 Messergebnisse bei v =72 km/h
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TUV Rheinland Group
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Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinland
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf
Auftragsnr.: |FKST: Kunde:
7156171 935 ECO SPIN GmbH
g TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Eingangsdat.: 15.06.10
) Technologiezentrum Verkehrssicherheit Ausgangsdat:  |16.06.10
TUVRheintand Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Berichtsnr.:
Priifobjekt-Herst.: ECO-SPIN GmbH Prifobjekt/Prifobjekt-Typ: Kraftstoffkonditionierer
Priifobjekt-Ausf.: Prifobjekt-ldent-Nr:
|Fzg-Hersteller: DAF Trucks N. V. Typ / Handelsbezeichn.: 105.460 / FTX F 105
|Fzg-Ident-Nr..: XLRTE47MSO0E877301 Motornr: |A-28881 Getriebeart:|M14
Amtl. Kennz.: -- BE-Nr.. |- km-Stand von: 406 | bis:{742
Priifort / Datum: St. Valentin (A) 15.06.1|Prifer:  |W. Weber zus. Pers.: [Dr. St. Projektleiter: | Stiehl
Priifprotokoll zur Kraftstoffverbrauchsmessung
in Anlehnung an 80/1268/EWG i.d. Fassung 89/491/EWG bzw. ECE-R84
Fahrtrichtung Richtung SW ohne vor trocken bei 68 km/h
Fahrtrichtung Richtung SW ohne vor trocken bei 72 km/h
Versuchsnr. Mess- Messzeit | verbraucht. | Kraftstoff- | Durchsch. | Verbrauch
strecke Volumen | temperatur| Geschw. ist
m s cm? °C km/h /100 km
103 401,4 21,00 78,05 41 68,8 19,04
105 397,1 20,75 75,78 39 68,9 18,72
107 396,7 20,75 76,62 41 68,8 18,91
110 396,8 20,75 76,97 41 68,8 18,99
114 401,6 20,00 85,28 41 72,3 20,79
116 401,7 20,00 81,25 41 72,3 19,80
118 396,7 19,75 82,55 40 72,3 20,39
120 401,8 20,00 80,98 40 72,3 19,75
122 397,9 19,75 81,65 39 72,5 20,13
124 397,4 19,75 85,96 40 72,4 21,20
126 402,4 20,00 82,37 39 72,4 20,08
128 402,5 20,00 82,52 39 72,5 20,11
130 402,0 20,00 83,2 39 72,4 20,30
132 402,2 20,00 85,77 39 72,4 20,92
134 407,5 20,25 81,95 39 72,4 19,73
| Tabelle 1.1 Messergebnisse Richtung SW ,0hne ECO-SPIN* vor trocken
TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Technologiezentrum Verkehrssicherheit ohne Seite 9 von 20
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TUV Rheinland Group

. . R .
Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinland
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf
Auftragsnr.: |FKST: Kunde:
7156171 935 ECO SPIN GmbH
Q TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Eingangsdat.: 15.06.10
) ® Technologiezentrum Verkehrssicherheit Ausgangsdat.: 16.06.10
TUVRheinland . .
- Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Berichtsnr.:
Prifobjekt-Herst.:  [ECO-SPIN GmbH Prifobjekt/Prifobjekt-Typ: Kraftstoffkonditionierer
Priifobjekt-Ausf.: Priifobjekt-ldent-Nr:
Fzg-Hersteller: DAF Trucks N. V. Typ / Handelsbezeichn.: 105.460 / FTX F 105
Fzg-ldent-Nr.: XLRTE47MSOE877301 Motomnr: |A-28881 Getriebeart:|[M14
Amtl. Kennz.: - BE-Nr.: |- km-Stand von: 406 bis:[742
Priifort / Datum: St. Valentin (A) 15.06.1| Priifer: W. Weber zus. Pers.: [Dr. St. Projektleiter:| Stiehl
Priifprotokoll zur Kraftstoffverbrauchsmessung
in Anlehnung an 80/1268/EWG i.d. Fassung 89/491/EWG bzw. ECE-R84
Fahrtrichtung Richtung NO ohne vor trocken bei 68 km/h
Fahrtrichtung Richtung NO ohne vor trocken bei 72 km/h
Versuchsnr. Mess- Messzeit | verbraucht. | Kraftstoff- | Durchsch. | Verbrauch
strecke Volumen | temperatur| Geschw. ist
m S cm? °C km/h 1/100 km
102 396,0 20,75 106,55 39 68,7 26,40
104 395,6 20,75 108,7 41 68,6 26,90
106 395,9 20,75 107,83 40| 68,7 26,69
108 395,8 20,75 106,55 40| 68,7 26,38
109 395,7 20,75 107,63 39 68,7 26,68
111 395,8 20,75 109,24 41 68,7 27,02
113 395,3 19,75 115,01 41 72,1 28,48
115 400,8 20,00 112,55 40 72,1 27,52
117 400,8 20,00 112,55 41 721 27,49
119 396,4 19,75 110,98 40 72,3 27,44
121 396,5 19,75 110,68 40,0 72,3 27,36
123 396,9 19,75 110,53 39,0 72,3 27,32
125 396,4 19,75 112,68 39,0 72,3 27,89
127 396,6 19,75 113,26 39,0 72,3 28,02
129 396,3 19,75 112,67 39,0 72,2 27,89
131 401,6 20,00 111,54 40,0 72,3 27,22
133 396,4 19,75 110,83 38,0 72,3 27,46
135 401,4 20,00 110,86 39,0 72,3 27,09
| Tabelle 1.2 Messergebnisse Richtung NO ,0hne ECO-SPIN* vor trocken B
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TOV Rheinland Group

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinland
Prufung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, Industriestrale 3, A-2353 Guntramsdorf
Auftragsnr.: |FKST: Kunde:
7156171 | 935 ECO SPIN GmbH
g TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Eingangsdat.. |15.06.10
k - Technologiezentrum Verkehrssicherheit Ausgangsdat.: 16.06.10
R - L Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Berichtsnr.:

Priifobjekt-Herst.:

ECO-SPIN GmbH

Priifobjekt/Priifobjekt-Typ:

Kraftstoffkonditionierer

Priifobjekt-Ausf.: Prufobjekt-ldent-Nr:
Fzg-Hersteller: DAF Trucks N. V. Typ / Handelsbezeichn.: 105.460/ FTX F 105
Fzg-ldent-Nr.: XLRTE47MS0E877301 Motornr: |A-28881 Getriebeart:[M14
Amtl. Kennz.: -- BE-Nr.: |- km-Stand von: 406 bis:|742
Priifort / Datum: St. Valentin (A) 15.06.1|Priifer:  |W. Weber zus. Pers.: [Dr. St. Projektleiter:|Stiehl
Priifprotokoll zur Kraftstoffverbrauchsmessung
in Anlehnung an 80/1268/EWG i.d. Fassung 89/491/EWG bzw. ECE-R84
Fahrtrichtung Richtung SW ohne nass bei 68 km/h
Fahrtrichtung Richtung SW ohne nass bei 72 km/h
Versuchsnr. Mess- Messzeit | verbraucht | Kraftstoff- | Durchsch. | Verbrauch
strecke Volumen p Geschy ist
m S cm?® °‘C km/h 1/100 km
136 399,6 21,00 90,81 25,00/ 685 22,61
138 399,7 21,00 89.60 26,00 68,5 22,28
140 4046 21,25 89,02 26,70 68,5 21,85
142 399,5 21,00 89,16 27,30 68,5 22,15
144 404,7 21,26 88,32 27,80] 68,5 21,65
146 399,8 21,00 89,75 28,20 68,5 22,26
148 399,8 21,00 89,20 28,00 68,5 22,13
150 399,8 21,00 87,07 28,80 68,5 21,59
152 399,7 21,00 88,85 29,00| 68,5 22,03
154 399,3 21,00 86,09 29,30] 68,5 21,36
156 399,0 21,00 86,26 29,00 68,4 21,42
158 404,9 21,25 86,14 29,60 68,6 21,07
160 404,3 21,28 88,30 2950 684 21,63
162 404,2 21,25 88.08 29,80{ 685 21,58
164 398,7 21,00 87,15 29,80] 68,3 21,64
166 399,3 21,00 86,93 29,80 68,5 21,56
168 398.8 21,00 88,43 29,70| 68,4 21,96
170 399.3 21,00 87,12 29,80 685 21,60
172 399.1 21,00 84,68 2980 68,4 21,01
174 398,5 21,00 87,87 29,40 68,3 21,84
176 399,1 21,01 84,84 23.90{ 684 21,05
178 399,2 21,00 84,18 30,00 68,4 20,88
180 399,7 21,00 83,87 29,50| 68,5 20,78
182 400,7 21,00 85,08 30,00 68,7 21,02
184 400,4 21,00 83,16 30,00| 68,6 20,56
186 400,5 20,00 89,33 30,60 721 22,07
188 400,5 20,00 88,17 30,70 72,1 21,78
190 400,5 20,00 88,94 30,80 721 21,97
192 400,1 20,00 87,73 30,80] 72,0 21,69
194 400.4] 20,00 87,82 30,90| 72,1 21,69
196 400,6 20,00 88,04 30,90( 72,1 21,74
198 400,3 20,00 88,99 30,80[ 72,0 21,99
200 400,5 20,00 88,39 30,90 72,1 21,83
202 395,6 19,75 89,33 31,00 72,1 22,33
204 405,8 20,25 89,54 31,001 721 21,82
206 400,8 20,00 88,74 30,60 72,1 21,91
208 400,7 20,00 88,62 30,80 72,1 21,88
210 400.7 20,00 89,37 30,10 72,1 22,08
212 400,8 20,00 89,55 30,80] 721 22,10
214 400,7 20,00 89,46 31,10 72,1 22,08
216 400,5 20,00 88,09 31,00 72,1 21,75
218 4146 20,68 86,94 30,20 72,2 20,76
220 401,0 20,00 86,72 3110] 72,2 21,39
222 400,7 20,00 88,06 31,00 721 21,73
224 401,1 20,00 88,99 29.80] 72,2 21,97
226 400,7 20,00 88,99 31,10 72,1 21,96
228 400,5 20,00 86,81 31,30 72,1 21,43
230 401,1 20,00 86,70 31,20 72,2 21,37
232 400,5 20,00 86,49 31,20 721 21,35
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TUV Rheinland Group

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01

. ®
TUVRheinland

Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, Industriestrale 3, A-2353 Guntramsdorf
Auftragsnr.: |FKST: | | | | [Kunde:
7156171 | 935 | | | | |ECO SPIN GmbH
g TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Eingangsdat.: 15.06.10
e Technologiezentrum Verkehrssicherheit Ausgangsdat.: 16.06.10
—heinang Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Berichtsnr.:
Priifobjekt-Herst.:  |ECO-SPIN GmbH Prifobjekt/Priifobjekt-Typ: Kraftstoffkonditionierer
Priifobjekt-Aust.: Prifobjekt-ldent-Nr:
Fzg-Hersteller: DAF Trucks N. V. Typ / Handelsbezeichn.: 105.460 / FTX F 105
Fzg-ldent-Nr.: XLRTE47MS0E877301 Motomr: A-28881 Getriebeart: [M14
Amtl. Kennz.: - BE-Nr.: |- km-Stand von: 406 | bis:[742
Priifort / Datum: St Valentin (A) 15.06.1|Prufer:  [W. Weber zus. Pers.: |Dr. St. Projektleiter:} Stiehl
Priifprotokoll zur Kraftstoffverbrauchsmessung

in Anlehnung an 80/1268/EWG i.d. Fassung 89/491/EWG bzw. ECE-R84

Fahrtrichtung Richtung NO ohne nass bei 68 km/h
Fahrtrichtung Richtung NO ohne nass bei 72 km/h
Versuchsnr. Mess- Messzeit | verbraucht. | Kraftstoff- | Durchsch. | Verbrauch
strecke Volumen D ist
m s cm® °C km/h /100 km
135 398,6 21,00 118,57 2460| 68,3 29,61
137| 3940 20,75 119,70 2500 684 30,23
139 3989 21,00 119,34 26,00 684 29,74
141 399,2, 21,00 118,63 2500| 684 29,57
143 399,6) 21,00 116,68 27,00 685 28,99
145 399,1 21,00] 117,07 2740 684 29,12
147 3989 21,00, 123,06 2680) 684 30,64
149 399,0 21,00 120,09 28,70 684 29,84
151 3942 20,75 119,45 28,70| 684 30,04
153 399,0 21,00 121,15, 27,00 684 30,15
155 399,0] 21,00 119,10 29,00 684 29,58
157 3993 21,00 118,75 2900 684 29,47
159, 399,0 21,00 119,66 2900] 684 29,72
161 399,1 21,00 118,97 2980/ 684 29,52
163 398,9 21,00 120,77 2950{ 684 29,99
165 398,9) 21,00 121,52 2950| 68,4 30,17
167, 398,9 21,00 122,70 29,80 684 30,46
169| 398,7, 21,00 119,90 29,50| 683 ,79
171 398,6 21,00, 119,92 30,00 683 ,78
173 393,7 20,75 119,61 29,20 68,3 ,10
175 398,6 21,00] 122,61 29,40| 683 30,47
177] 398,4 21,00, 118,98 29,90| 683 29,57
179 398,9 21,00 116,37 30,00 684 28,88
181 399,0: 21,00, 116,05 29.60] 684 28,81
183, 400,4| 21,00, 118,63 30,00 68,6 29,33
185) 400,6 21,00 117,35 30,00 68,7 29,00
187, 400,6 20,00 119,59 30,00f 7214 29,55
189 400,3 20,00 122,74 0,50 721 30,34
191 400,0 20,00 125,03 2810] 72, 1,00
193 399,9 20,00 125,97 3040 72, 31,17
195 400,0 20,00 124,04 30,80 72, 30,67
197 400,5 20,00, 126,00 30,80 721 31,12
199 3954 19,75 125,16 30,90] 721 31,31
201 400,2 20,00 122,94 30,00 72,0 30,41
203 4004 20,00, 124,13 31,000 721 30,66
| 205 400,1 20,00 122,32 30,40 720 30,25
207 400,0 20,00 125,66 30,80 720 31,08
213 3953 19,75 123,88 30,80 72,1 31,00
215 400,1 20,00 123,88 30,00 72,0 30,65
217 400,5 20,00 126,37 31,00 721 31,21
219 3951 19,75 126,43 30,50 72,0 31,66
221 3955 19,75 127,37 30,80 72,1 31,86
223 400,9 20,00 120,65 30,80 72,2 29,77
225 395,1 19,75 119,91 30,00 720 30,05
227 396,0 19,75 119,50 30,50 722 29,86
229 4011 20,01 121,24/ 30,90 722 29,90
231 400,5, 20,00 121,66 31,00 721 30,04
233 396,0 19,75 121,19 30,90 72,2 30,27
| Tabelle 2.2 Messergebnisse Richtung NO ,Ohne ECO-SPIN“ nass

TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein, D-51105 Kélin (Poll)

ohne

103X80142-01.doc

Seite 12 von 20



TUV Rheinland Group

. . _ B ®
Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinland
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, Industriestrafe 3, A-2353 Guntramsdorf
Auftragsnr.: |FKST: Kunde:
7156171 | 935 ECO SPIN GmbH
/f\\ TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Eingangsdat.: 15.06.10
Lse-r;-l e Technologiezentrum Verkehrssicherheit Ausgangsdat:  |16.06.10
il L Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Berichtsnr.:
Pritfobjekt-Herst.: ECO-SPIN GmbH Prifobjekt/Prifobjekt-Typ: Kraftstoffkonditionierer
Priifobjekt-Ausf.: Priifobjekt-Ident-Nr:
Fzg-Hersteller: DAF Trucks N. V. Typ / Handelsbezeichn.: 105.460/ FTX F 105
Fzg-ldent-Nr.: XLRTE47MSQE877301 Motornr: {A-28881 Getriebeart:|M14
Amtl. Kennz.: - BE-Nr.. |- km-Stand von: 406 bis:[742
Priifort / Datum: St. Valentin (A) 15.06.1|Prifer:  |W. Weber zus. Pers.: [Dr. St. Projekileiter:|Stiehl
Priifprotokoll zur Kraftstoffverbrauchsmessung
in Anlehnung an 80/1268/EWG i.d. Fassung 89/491/EWG bzw. ECE-R84
Fahrtrichtung Richtung SW mit nass bis feucht bei 68 km/h
Fahrtrichtung Richtung SW mit nass bis feucht bei 72 km/h
Versuchsnr. Mess- Messzeit | verbraucht. | Kraftstoff- | Durchsch. | Verbrauch
strecke Volumen | temperatur | Geschw. ist
m S cm* °C km/h 1/100 km
235 399,2 21,04 83,69]  30,00[ 68,30 20,75
237 398,7 21,01 85.43| 30,00] 68,33 | 21,21
239 402.7 21,25 84,30 30550] 68,22 [ 20,71
241 398,4 21,00 83,33  30,60] 68,30 [ 20,69
243 403,2 21,25 86,52| 29,50 68,31 21,25
245 398,5 21,00 85,14  30,70] 68,31 21,14
247 402,9 21,25 88,19]  30.40] 68,26 [ 21,66
250 403.2 21,25 81.47| 30,00 68,31 20,00
252 402,8 21,25 81,94 30.40] 68,24 [ 20,13
254 403,0 21,25 83,25] 30,10] 68,27 [ 2045
257 403,9 21,25 81,15]  30,90] 68,43 19,87
259 403,9 21,25 79,96  30,70[ 68,43 19,59
261 398,9 21,01 81,07{  30.50] 68,37 20,11
263 403,5 21,25 80,19 30,80 68,36 | 19,66
265 403,8 21,25 79,25  30,10[ 68,41 19,43
267 403,7 21,25 80,17  30,50] 68,39 19,65
269 399,2 21,00 79,17 31,00 68,43 19,61
271 403,9 21,25 82,00  30,80[ 68,43 [ 20,08
273 403,8 21,25 79,60  30,40] 68,41 19,51
275 403,6 21,25 79,34]  31,20] 68,37 19,44
277 399,0 21,00 78,18]  30,40[ 68,40 19,39
279 399,0 21,00 78,77 30,20[ 68,40 19,54
281 403,8 21,25 79,94 31,50] 68,41 19,57
283 403,6 21,25 79.61 31,60| 68,37 19,50
285 398.6 21,00 79,24 31,50] 68,33 19,65
288 401,2 20,00 82,37 32,001 72,22 20,28
290 401.4 20,00 81,85 31,00] 72,25 20,17
292 401,0 20,00 82,93 32,00] 72,18 20,43
294/ 401,5 20,00 85,08 31,50 72,27 20,95
296 401,3 20,01 81,46 31,20] 72,22 20,07
298 401,3 20,00 81,591  30.80[ 72,23 20,11
299 401,3 20,00 8237( 31,50 72,23 20,29
301 401,3 20,00 82,22| 32,00 72,23 | 20,24
303 401,4, 20,00 81,61 32,40 72,25 [ 20,08
305 401,3 20,00 84,43| 31,80 72,23 | 20,79
307 401,1 20,00 81,38] 33,00 72,20 20,03
309 4014 20,00 80,88] 32,50 72,25 19,90
311 400,9 20,00 81.33] 3310[ 72,16 [ 20,02
313 396,5 19,75 79,46  3340[ 72,27 19,77
315 401,1 20,00 83,75 33,80 72,20 | 20,59
317 401,1 20,00 81,32 31,90 72,20 [ 20,03
319 401,5 20,00 81.74] 34,00 72,27 | 20,07
321 401,5 20,01 82,74|  34,30] 72,24 | 20,31
323 401.4 20,01 80,75  31,90[ 72,23 19,88
325 4014 20,00 80,18] 34.40] 72,25 | 19,69
327 401,8 20,01 79.68] 3410 72,31 19,55
329 401,4, 20,00 80,98 34,00 72,25 19,89
| Tabelle 3.1 Messergebnisse Richtung SW ,Mit ECO-SPIN“ nass ]
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TUV Rheinland Group

. . - B ®
Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinland
Prifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf
Auftragsnr.: |FKST: Kunde:
7156171 935 ECO SPIN GmbH
g TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Eingangsdat.: 15.06.10
e Technologiezentrum Verkehrssicherheit Ausgangsdat. 16.06.10
Sburbubhidaidsiiniag Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Berichtsnr.:
Priifobjekt-Herst.: |ECO-SPIN GmbH Prifobjekt/Prifobjekt-Typ: Kraftstoffkonditionierer
Priifobjekt-Ausf.: Priifobjekt-ldent-Nr:
Fzg-Hersteller: DAF Trucks N. V. Typ / Handelsbezeichn.: 105.460/ FTX F 105
Fzg-ldent-Nr.: XLRTE47MSQE877301 Motornr: |A-28881 Getriebeart:IM14
Amtl. Kennz.: — BE-Nr.. |- km-Stand von: 406 bis:[742
Prifort / Datum: St. Valentin (A) 15.06.1|Prifer:  |W. Weber zus. Pers.: [Dr. St. Projektieiter:|Stiehl
Prifprotokoll zur Kraftstoffverbrauchsmessung
in Anlehnung an 80/1268/EWG i.d. Fassung 89/491/EWG bzw. ECE-R84
Fahrtrichtung Richtung NO mit nass bis feucht bei 68 km/h
Fahrtrichtung Richtung NO mit nass bis feucht bei 72 km/h
Versuchsnr. Mess- Messzeit | verbraucht. | Krafistoff- | Durchsch. |Verbrauch
strecke Volumen p Gesch ist
m S cm® °C km/h /100 km
236 398,5 21,01 113,75 30,00/ 68,28 28,26
238 403,3 21,25 111.54 30,00/ 68,32 27,38
240 398.1 21,00 113,83] 30.70f 68,25 28,29
244 398.5 21,00 115,60 30,00{ 68,31 28,72
246 398.2 21,00 111,28 30,60( 68,26 27,65
248 402,5 21,25 112,77 30,30| 68,19 27,73
249 398.3 21,00] 110,62]  30,50| 68,28 27,48
251 402,8 2125 111,96] 30,50 68,24 | 27,50
253 397.9 21,00 109,99 30,40 68,21 27,36
255 398,1 21,00 108,80 30,10{ 68,25 27,05
256 403,3 21,27 110.85]  30,60| 68,28 27,19
258 398.4 21,00 108,12 30,20] 68,30 26,86
260 398,2 21,00 107,59 30,80{ 68,26 26,73
262 403,2 21,25 108,39 30,60] 68,30 26,60
264 398,0 21,00 109,11 30,70/ 68,23 27,12
266 3979 21,00 108,36 31,00 68,21 26,93
268 397,9 21,00 108,54]  30.00| 68,21 27,01
270 402,8 21,25 107,06 30,70| 68,24 26,29
272 402,8 21,25  107,17[ 30,50] 68,24 26,33
274 403,1 21,25 106,32 30,60] 68,29 26,10
276 398,1 21,00] 10581]  30.80] 68,25 26,29
278 402,7 21,25 107,68 30,10] 68,22 26,47
280 398,0 21,00] 106,46] 30,00 68,23 26,48
282 402,9 21,25 107,29 31,50] 68,26 26,32
284 402,3 21,25 106,95 31,50] 68,15 26,28
286 3975 21,00 107.89 31,60{ 68,14 26,83
287 400,0 20,00 115,30 31,50{ 72,00 28,49
289 400,2 20,00 113,41 30,50 2,04 28,04
291 400.4 20,00 110,76 31,50] 72,07 27,34
293 395,1 19,75 111,32 32,001 72,02 27,84
295 400,2 20,00 111,74 31,40 72,04 27,60
297 400.5 20,00 111,69 31,80} 72,09 27,56
300 3953 19,75  112,00] 32,00 72,05 27,99
302 395,6 19.75 111,91 32,10] 72,11 27,95
304 395,3 19,75  111,02] 32,40 72,05 27,74
306 400.4 20,00 112,65 32,20 72,06 27,79
308 400,3 20,00 113,42 32,001 72,05 27,99
310 400,3 20,00 111,85 32,80 72,05 27,58
312 400,4 20,00 109,78] 33,00 72,07 27,06
314 395,5 19.756 111,10 33.20] 72,09 27,72
316 400.4 20,00 114,90 33.,50f 72,07 28,31
318 400,3 20,00 111,85 33,201 72,05 27,57
320 400.3 20,00 112,61 34,001 72,05 27,74
322 400,3 20,00 114,50 33,701 72,05 28,21
324 395,1 19,75 111,82 34,001 72,02 27,91
326 400,4 20,00 111,60 33,70] 72,06 27,49
328 400,3 20,00 111.60 34,201 72,05 27,48
330 395,6 19,75 111,81 33,50 72,11 27,88
| Tabelle 3.2 Messergebnisse Richtung NO ,Mit ECO-SPIN“ nass ]
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TOV Rheinland Group

. . - . o
Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinland
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, Industriestralle 3, A-2353 Guntramsdorf
Auftragsnr.: |FKST: Kunde:
7156171 935 ECO SPIN GmbH
TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Eingangsdat.: 15.06.10
TUAVRh ¢ Technologiezentrum Verkehrssicherheit Ausgangsdat:  |16.06.10
—e e Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Berichtsnr.:
Prifobjekt-Herst.:  |ECO-SPIN GmbH Priifobjekt/Prifobjekt-Typ: Krafistoffkonditionierer
Prifobjekt-Aust.: Priifobjekt-Ident-Nr:
Fzg-Hersteller: DAF Trucks N. V. Typ / Handelsbezeichn.: 105.460 / FTX F 105
Fzg-ldent-Nr.: XLRTE47MS0E877301 Motornr: |A-28881 Getriebeart:[M14
Amtl. Kennz.: -- BE-Nr.: |- km-Stand von: 406 | bis:[742
Priifort / Datum: St. Valentin (A) 15.06.1[Prifer:  [W. Weber zus. Pers.: [Dr. St. Projektleiter:| Stiehl
Priifprotokoll zur Kraftstoffverbrauchsmessung
in Anlehnung an 80/1268/EWG i.d. Fassung 89/491/EWG bzw. ECE-R84
Fahrtrichtung Richtung NO ohne nach trocken bei 68 km/h
Fahrtrichtung Richtung NO ohne nach trocken bei 72 km/h
Versuchsnr. Mess- Messzeit | verbraucht. | Kraftstoff- | Durchsch. | Verbrauch
strecke Volumen | temperatur| Geschw. ist
m S cm? °C km/h 1/100 km
332 400,0 21,01 107,42 32,40 68,6 26,52
333 3951 20,75 107,06 34,00 68,5 26,72
335 400,0 21,00 107,88 34,50 68,6 26,58
336 400,4 21,00 108,62 34,50 68,6 26,73
338 395,8 20,75 110,46 35,00 68,7 27,49
340 400,3 21,00 108,31 35,20 68,6 26,65
341 400,1 21,00 108,5 35,00 68,6 26,71
344 397,9 19,75 110,45 35,50 72,5 27,33
347 398,1 19,75 110,61 36,00 72,6 27,34
349 4034 20,00 110,83 36,50 72,6 27,02
351 398,0 19,75 109,97 36,80 72,5 27,17
354 403,2 20,00 109,46 36,50 72,6 26,70
356 403,5 20,00 109,92 37,001 72,6 26,78
358 402,1 20,00 110,5 37,10 72,4 27,01
| Tabelle 4.1 Messergebnisse Richtung NO ,Ohne ECO-SPIN“ nach trocken
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TUV Rheinland Group

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinlagd

Prifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf
Auftragsnr.: |FKST: Kunde:

7156171 935 ECO SPIN GmbH

A TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Eingangsdat:  |15.06.10

TU-:";};h -;"l‘ s Technologiezentrum Verkehrssicherheit Ausgangsdat.:  [16.06.10

S ¥rhelnand Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Berichtsnr.:
Prifobjekt-Herst.:  |ECO-SPIN GmbH Priifobjekt/Priifobjekt-Typ: Kraftstoffkonditionierer
Priifobjekt-Ausf.: Prilfobjeki-ldent-Nr:
Fzg-Hersteller: DAF Trucks N. V. Typ / Handelsbezeichn.: 105.460 / FTXF 105
Fzg-ldent-Nr.: XLRTE47MS0E877301 Motornr: |A-28881 Getriebeart:|M14
Amtl. Kennz.: - BE-Nr.. |- km-Stand von: 406 | bis:|742
Priifort / Datum: St. Valentin (A) 15.06.1|Priifer: __[W. Weber zus. Pers.: [Dr. St. Projektleiter:|Stiehl

Priifprotokoll zur Kraftstoffverbrauchsmessung
in Anlehnung an 80/1268/EWG i.d. Fassung 89/491/EWG bzw. ECE-R84

Fahrtrichtung Richtung SW ohne nach trocken bei 68 km/h
Fahrtrichtung Richtung SW ohne nach trocken bei 72 km/h
Versuchsnr. Mess- Messzeit | verbraucht. | Kraftstoff- | Durchsch. | Verbrauch
strecke Volumen | temperatur| Geschw. ist
m s cm?® °C km/h /100 km
331 400,6 21,00 77,74 32,80 68,7 19,16
332 405,6 21,25 76,06 33,00 68,7 18,51
334 401,1 21,00 76,28 34,50 68,8 18,74
337 406,4 21,25 75,14 35,00 68,8 18,21
339 401,2 21,01 75,87 34,00 68,8 18,65
341 401,7 21,00 74,99 35,00 68,9 18,39
345 403,9 20,00 79,85 35,60 7237 19,46
346 399,3 19,75 78,45 35,80 72.8 19,34
348 399,5 19,75 78,75 36,00 72,8 19,40
350 404,5 20,00 77,94 36,80 72,8 18,94
352 399,2 19,75 77,98 37,00 72,8 19,20
353 404,1 20,00 79,99 36,60 72,7 19,47
355 404,2 20,00 79,16 37,00 72,8 19,25
357 399,3 19,75 79,43 37,00 72,8 19,55
| Tabelle 4.2 Messergebnisse Richtung SW ,0hne ECO-SPIN“ nach trocken
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Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 Tl'JVRheinIar?d
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, Industriestrafe 3, A-2353 Guntramsdorf

| Bild 1 Priifstrecke ]
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TUV Rheinland Group

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 T['IVRheinlar?d
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, Industriestralle 3, A-2353 Guntramsdorf
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| Bild 2 Darstellung ECO-SPIN (Herstellerangabe)

| Bild 3 |
[ Bild 4 Versuchobjekt (eingebaut) |
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TOV Rheinland Group ./: é

Technischer Bericht Nr. 103XS0142-01 TUVRheinlasd
Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, IndustriestraBe 3, A-2353 Guntramsdorf

| Bild 6 ]
| Bild 7 Geschwindigkeitsmessgeréat |
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Priifung : Kraftstoffverbrauchsmessungen
Typ : ECO-SPIN
Auftraggeber : ECO-Spin GmbH, Industriestralle 3, A-2353 Guntramsdorf
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