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FUR DEN MODERNEN FUHRPARK

An die
Fahrschule Grubhofer
z.Hd. Werner Rothbauer

Stadlergasse 4
A-4470 Enns

Steyr, am 13.4.2004

Testablauf und Testergebnisse mit OKO-SPIN

Am 1.4.2004 wurde in einen Golf V 1.9 TDI Bj. 2004 der Fahrschule Grubhofer mit dem
Kennzeichen LL-815 CU durch Herrn Wolfgang Wrede ein OKO-SPIN ESC 1.0 einge-
baut.

Die Abgaswerte wurden mit einem Abgasmessgerat der Firma MRU Marke Delta 2000
CD ohne und mit dem OKO-SPIN jeweils bei betriebswarmen Motor im Leerlauf und bei
5.100 U/min gemessen. Die Ergebnisse sind in der beigefiigten Messdatenauswertung
ersichtlich.

Am 2.4.2004 wurden mit dem Fahrzeug Verbrauchsmess-Testfahrten durchgefihrt.
Dazu wurde Dieselkraftstoff der Firma ,Jet" verwendet. Auf dem ca. 50.000 m2 groBen
Testgeldnde in Enns, Kristein 2 wurde eine Fahrstrecke von 500 m ausgesteckt.

Die Teststrecke wurde mit Pylonen markiert. Der regulére Tank des Fahrzeuges wurde
abgeschlossen und statt dessen ein Treibstoffbehélter verwendet, der mit einer Norm-
menge Diesel, und zwar ca.2,5 kg Treibstoff gefiillt wurde. Jeder Kanister wurde je-
weils vor dem Einbau exakt vermessen. Sowohl Vorlauf als auch Riicklauf wurden an
diesem Behaltnis angeschlossen.
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Der erste Testlauf wurde bei einer AuBenlufttemperatur von 15°C durchgefiihrt. Die
Temperatur schwankte wahrend der Tests um 3°C.

Der Kurs wurde jeweils vom gleichen Fahrer, Herrn Anton Gruber, durchfahren. Der
gesamte Kurs wurde jeweils mit dem gleichen Gang durchfahren, um Schaltvorgange
zu eliminieren. Des weiteren wurde von den Fahrern verlangt, verschiedene Drehzahl-
bereiche zwischen genau definierten Punkten einzuhalten und eine maglichst konstante
Rundenzeit zu fahren.

Durchgefiihrt wurden zunachst zwei Testfahrten ohne OKO-SPIN , danach zwei Test-
fahrten mit dem OKO-SPIN System. Die Rundenzyklen wurden so festgelegt, dass
jeweils nach dem Durchfahren von 5 Runden ein Stopp durchgefiihrt wurde, wobei der
Motor abwechselnd nach fiinf Runden nicht abgestellt wurde und nach weiteren funf
Runden abgestellt wurde. Die Zeitdauer des Stillstandes wurde vermessen und kon-
stant bei 30 Sekunden gehalten.

Insgesamt wurden so fiir jeden Testzyklus 40 Runden gefahren; dies ohne Gangwech-
sel und mit moglichst konstanter Durchschnittsgeschwindigkeit. Das Gewicht des Treib-
stoffbehadlters vor und nach dem Messvorgang wurde jeweils mit einer elektronischen
Waage verwogen.

Test — Ergebnisse VW Golf V 1.9 TDI

01) Verbrauchsmessungen

OHNE o MIT Einsparung
OKO-SPIN OKO-SPIN
1. Testlauf |Verbrauch 1,2 kg 1,1 kg
Fahrzeit 30,22 Minuten| 29,57 Minuten
2. Testlauf |Verbrauch 1,2 kg 1,0 kg
Fahrzeit 30,32 Minuten| 30,07 Minuten
Ergebnis Verbrauch 2,4 kg 2,1kg| 0,3 kg | 12,5 %

02) Abgasmessungen

Der beiliegende Abgastest bei dem VW Golf V 1.9 TDI ergab eine deutliche Redukti-
on der Abgastemperatur mit dem eingebauten OKO-SPIN. Die Verringerung der
CO und NOX — Werte mit eingebautem OKO-SPIN weist auf eine deutlich bessere
Verbrennung mit dem OKO-SPIN Gerdt hin.
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03) Leistungsmessung

Der Leistungstest wurde bei der Firma Martin Zellhofer, GewerbestraBe 14, A-3300
Amstetten auf einem Rollenpriifstand Bosch FLA 203 durchgefiihrt. Dabei ist ersichtlich,
dass das maximale Drehmoment ohne OKO-SPIN 304,1 Nm bei 1890 U/min betragen
hat und mit OKO-SPIN auf 311,8 Nm bei 1880 U/min gesteigert werden konnte.

Es kann anhand des vorliegenden Testberichtes festgehalten werden, dass durch den
Einbau eines OKO-SPIN in den Golf V 1.9 TDI eine wesentliche Verringerung des Treib-
stoffverbrauches und der Schadstoffe im Abgas bei gleichzeitiger Steigerung des maxi-
malen Drehmomentes stattgefunden hat.

Dr. Joachim Steininger
GF der OKO-SPIN Kraftstofftechnik GmbH & Co KG



