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Testergebnisse mit OKO-SPIN

Haid,

Die Firma Mitter Transport GmbH hat gemeinsam mit der OKO-SPIN Kraftstofftechnik
GmbH & Co KG einen OKO-SPIN D 400 getestet und nachstehendes Resultat erzielt:

Am 19.11.2003 wurde in einen MAN 19.364 FLT der Firma Mitter Transport GmbH, mit
dem Kennzeichen LL-5PAV Bj. 2000 mit einem Kilometerstand von 340.043 km ein
OKO-SPIN D 400 in der MAN Werkstatt in Steyr eingebaut.

Am 4.2.2004 wurden mit diesem Fahrzeug Verbrauchsmess-Testfahrten
durchgefiihrt. Das Fahrzeug hatte zu diesem Zeitpunkt einen Kilometerstand von ca.
360.000 km. Es wurde Dieselkraftstoff der Firma ,Jet" verwendet. Auf dem ca. 50.000
m groBen Testgeldnde in Enns, Kristein 2 wurde eine Fahrstrecke von ca. 500 m

ausgesteckt.

Die Teststrecke wurde mit Pylonen markiert. Der reguldre Tank des Fahrzeuges wurde
abgeschlossen und statt dessen ein Treibstoffbehdltnis verwendet, das mit einer
Normmenge Diesel, und zwar ca. 18 kg Treibstoff gefiillt wurde. Jeder Kanister wurde
jeweils vor dem Einbau exakt verwogen. Sowohl Vorlauf als auch Riicklauf wurden an
diesem Behaltnis angeschlossen.

Der erste Testlauf wurde bei einer AuBenlufttemperatur von 13°C durchgefihrt. Die
Temperatur schwankte wahrend der Tests um 2°C.

Der Kurs wurde jeweils von Herrn Erich Portenkirchner, einem Fahrer der Firma Mitter
Transport GmbH durchfahren. Der gesamte Kurs wurde mit dem gleichen Gang
durchfahren, um Schaltvorgange zu eliminieren. Lediglich nach dem vorgesehenen
Stillstand musste ein Schaltvorgang vorgenommen werden. Es wurde von dem Fahrer
verlangt, verschiedene Drehzahlbereiche zwischen genau definierten Punkten
einzuhalten und eine méglichst konstante Rundenzeit zu fahren. Die Gesamtzeit wurde
von dem Beifahrer, Herrn Julian Halbartschlager, gestoppt.
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Durchgefiihrt wurden zunéchst zwei Testfahrten ohne OKO-SPIN , danach zwei
Testfahrten mit dem OKO-SPIN System. Die Rundenzyklen wurden so festgelegt, dass
jeweils nach dem Durchfahren von 5 Runden ein Stopp durchgefiihrt wurde, wobei der
Motor abwechselnd nach finf Runden nicht abgestellt und nach weiteren flinf Runden
abgestellt wurde. Die Zeitdauer des Stillstandes wurde vermessen und konstant bei 30
Sekunden gehalten.

Insgesamt wurden so fur jeden Testzyklus 50 Runden gefahren; dies ohne
Gangwechsel und mit maglichst konstanter Durchschnittsgeschwindigkeit. Das Gewicht
des Treibstoffbehaltnisses vor und nach dem Messvorgang wurde jeweils mit einer
elektronischen Waage verwogen.

Ergebnis der Messungen:

ohne OKO-SPIN mit OKO-SPIN
MAN 1. Testlauf 10,0 kg Zeit: 45,21 min 1. Testlauf 9,4 kg Zeit: 45,02 min
2. Testlauf 9,9 kg Zeit: 46,12 min 2. Testlauf 9,3 kg Zeit: 45,22 min
=> Durchschnitt 9,95 kg => Durchschnitt 9,35 kg

Einsparung 6,5%

Es kann anhand des vorliegenden Testberichtes festgehalten werden, dass durch den
Einbau des OKO-SPIN D 400 in den MAN 19.364 FLT eine wesentliche Verringerung
des Treibstoffverbrauches stattgefunden hat. Der MAN hat sehr ahnliche Werte in
den beiden Testldufen ohne und mit OKO-SPIN geliefert.




OKO SPIN

CER TREIBSTOFFOPTIMIERER
FUR DENM MODERMEN FUHRPARK

Abgasmessung

Temperatur Luft
Temperatur Abgas

Sauerstoff O2
Kohlenmonoxid CO/ mg/ m®
Kohlenmonoxid CO/ mg/ kWh
Kohlendioxid CO2

NOX/ mg/ m?

NOX/ mg kWh

Lambda

Wirkungsgrad EFF.

Verlust/ Loss

Temperatur Luft
Temperatur Abgas
Sauerstoff 02
Kohlenmonoxid COf mg/ m®
Kohlenmonoxid COf mg/ kWh
Kohlendioxid CO2

NOX/ mg/ m?

NOX/ mg/ kWh

Lambda

Wirkungsgrad EFF.
Verlust/ Loss

Messdatenauswertung aus Messblatt Nr:
DELTA 2000 CD MRU

1 bis 4

Messeinrichtung:
Datumn der Messung:
Firma:
Fahrzeugtyp:
Leistung kw
Kennzeichen:
Basis
Ol- Temp. LL.U/min.
90 °C 900
16,5 °C
89.3 °C
18,30 Vol %
4,00 ppm
32,00 ppm
2,00 Yo
277,00 Ve
1506,00 Yo
0,790 0,98-1,03
%
%
Ol- Temp. AbregelDZ
890 °C 5.100
16,5 °C
108.6 °C
16,40 Vol %
17,00 ppm
67,00 ppm
3.40 %
45,00 %
176,00 %o
0,464 0,98-1,03
Yo
%

Kommentar zur Auswertung

01./02.04.2004
Grubhofer/ Enns
Golf 5 DIESEL/ BJ.: 2004
77 KW
LL 815 CO
mit OKO-SPIN
LL.U/min. Abl/ Zunahme
900 in%
15,3 -T.27
61.1 -31,58
19,50 6,56
0,00 -100,00
0,00 -100,00
1,10 45,00
30,00 -89.17
383,00 -79,38
1.400 7,22
#DIVIO!
#DIVIO!
AbregelDZ Abl/ Zunahme
5.100 in %
15,9 -3,64
103, 7 -4,51
16,30 -0.61
3,00 -82.35
13,00 -80,60
3,50 2,94
24,00 -46,67
98,00 -44.32
0,400 -13,79
#DIVIO!
#DIVIO!

Die Messung mit OKO-SPIN wurde nach Einbau des Gerates und nach einer Fahrstrecke von 50 km durch-

gefuhrt. Es konnte eine deutliche Abnahme sowohl des Kohlenmonoxidausstosses als auch des

Kohlendioxidausstosses gemessen werden, was eine betrachtliche Minderbelastung der Umwelt darstelit.
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