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Betreff: Testablauf und Testergebnisse mit OKO - SPIN

Sehr gechrte Herren,

am 16.04. 2004 wurde bei uns von Thnen ein
OKO-SPIN Typ D 400
in einen Mercedes Benz Actros MP IT 1846 LS

mit dem Kennzeichen [.-3252 R bei einem Km-Stand von 125.000 eingebaut, vorerst aber noch
nicht angeschlossen.

In der Folge wurden am 18.04.2004 mit dem Fahrzeug Verbrauchsmess-Testfahrten durchgefiihrt.
Dazu wurde Dieselkraftstoff der Firma ,.Jet" verwendet. Auf dem ca. 50.000 m? grofien Testgeldn-
de in Enns wurde eine Fahrstrecke von 500 m ausgesteckt.

Die Teststrecke wurde mit Pylonen markiert. Der originale Fahrzeugtank wurde abgeschlossen und
statt dessen ein Treibstoffbehilter verwendet, der mit einer Normmenge Diesel, und zwar ca. 15 kg
Treibstoff gefiillt wurde. Dieser Behdlter wurde vor dem Einbau exakt vermessen, bzw. verwogen.
Sowohl Vorlauf als auch Riicklauf wurden an diesem Behdlinis angeschlossen.

Der erste Testlauf wurde bei einer Aufenlufitemperatur von 12°C durchgefiihrt. Die Temperatur
schwankte wihrend des Testes um 3°C.

Der Kurs wurde jeweils vom gleichen Fahrer durchfahren und der gesamte Kurs wurde mit dem
gleichen Gang gefahren, um Schalivorgdnge zu eliminieren.




Des weiteren wurde vom Fahrer verlangt, verschiedene Drehzahlbereiche zwischen genau defi-
nierten Puniten einzuhalten und eine moglichst konstante Rundenzeit zu fahren.

Durchgefiihrt wurden zundchst zwei Testfahrten ohne OKO-SPIN, danach zwei T estfahrten mit
dem OKO-SPIN System. Die Rundenzyklen wurde so festgelegt, dass jeweils nach dem Durchfahren
von 5 Runden ein Stopp gemacht wurde, wobei der Motor abwechselnd nach 5 Runden nicht abge-
stellt und nach weiteren 5 Runden abgestellt wurde. Die Zeitdauer des Stillstandes wurde konstant
bei 30) Sekunden gehalten.

Insgesamt wurden so fiir jeden Testzyklus 40 Runden gefahren, ohne Gangwechsel und mit mog-

lichst konstanter Geschwindigheit. Das Gewicht des Ersatztreibstoffbehdlters wurde vor und nach
dem Messvorgang jeweils mit einer elektronischen Waage verwogen.

Testergebnis vom 18.04.2004

Verbrauchsmessungen am Mercedes Benz Actros 1846LS

__Ohne it Einsparung
OKO-SPIN_ | OKO-SPIN
I.Testlauf | Verbrauch | 4,90kg | 4,00kg
2Testlauf | Verbrauch | 440kg | 3,80kg
Ergebnis | Verbrauch | 890kg | 7.80kg [1,10kg=12.4%

Wir stellen anhand des vorliegenden Testberichtes fest, dass durch den Einbau eines OKO-SPIN
eine erhebliche Verringerung des Treibstoffverbrauches stattgefunden hat.

Aufgrund des positiven Testergebnisses werden wir zukiinftig die Zusammenarbeit mit der Firma
OKO-SPIN intensivieren.

Mit freWndlichen Griifien
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