OKOSespIN’ Neue Technologie

DER TREIBSTOFFOPTIMIERER (")kologie rechﬂet Sich

FUR DEN MODERNEN FUHRPARK

TEST mit OKO — SPIN — Technologie

Test — Datum | 05.08.2004 Fahrzeugdaten  Hersteller Volvo

Firma Transdanbia (PKW) Typ S60 (120 KW)
Ort Pasching/Osterreich Automatik Nein

Test — Fahrer |Herr Kraft Baujahr 2004

Test — Ort Enns/Osterreich Kilometerstand | 79.000
Temperatur  Lufi: Kennzeichen |LL 282 BY

OKO - SPIN TYP ESC 1.0

Vorbereitung

Vor dem Test wurde in obengenanntes Fahrzeug ein OKO-SPIN eingebaut aber noch nicht ange-
schlossen.

Testablauf

Am Testtag wurden Testfahrten zur Messung des Treibstoff — Verbrauches durchgefiihrt. Dazu
wrde,__Dieselkraﬂstoﬁ' der Firma ,Jet” verwendet. Auf dem ca. 50.000 gm groBBen Testgeldnde in
Enns/Osterreich, Kristein 2, wurde eine Fahrstrecke von ca. 500 m (1 Runde) ausgesteckt.

Die Teststrecke wurde mit Pylonen markiert. Der Treibstofftank des Fahrzeuges wurde abgeklemmt
und statt dessen ein Kanister als externer Treibstoffbehilter verwendet, der mit Diesel gefiillt wur-
de. Jeder Kanister wurde vor dem Anschluss exakt gewogen und sowohl Vorlauf als auch Ricklauf
wurden an diesem Kanister angeschlossen.

Alle Testfahrten wurden vom gleichen Fahrer vorgenommen. Der gesamte Test wurde jeweils mit
dem gleichen Gang durchfahren mit dem Ziel Schaltvorginge zu eliminieren. Von dem Fahrer wur-
de pro Runde verlangt, verschiedene Drehzahlbereiche zwischen genau auf der Runde markierten
Punkten einzuhalten mit dem Ziel moglichst konstante Rundenzeiten und dadurch vergleichbare
(Gesamtzeiten pro Testzyklus zu fahren.

Durchgefiihrt wurden zunéchst zwei Testzyklen (Rundenzahl siche Auswertung) ohne OKO-SPIN,
danach zwei Testzyklen mit dem OKO-SPIN System.

Testablauf/Durchfiihrung: OK.0-Spin Kraftstofftechnik GmbH & Co KG. Steyr/Osterreich in Kooperation mit Magnafluid Stré-
mungstechnik GmbH. Siemine/Osterreich und Kontrolle der teilnehmenden Firmen
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Insgesamt wurde fuir jeden Testzyklus die gleiche Rundenzahl gefahren und durch die Vorgaben
erreicht, dass die durchschnittliche Fahrzeit méglichst konstant pro Durchgang erreicht wurde.

Das Gewicht des Treibstoffbehilters wurde vor und nach dem Fahrzyklus jeweils mit einer elektro-
nischen Waage verwogen. Dadurch konnte pro Fahrzyklus der exakie Verbrauch aus der Gewichts-
differenz errechnet werden.

Das Ergebnis , Treibstoff — Einsparung* ergibt sich aus dem Gesamtverbrauch ohne OKO-SPIN
abziiglich Gesamtverbrauch mit OKO-SPIN.

Testergebnis ,, Treibstoffverbrauch*

Testzyklus Runden | Ohne(01+03) | Mit(02+04) Einsparung
Anzahl OKO - SPIN Kilogramm Prozent
01+03 Verbrauch(Kg) 40+40 1,63 liter 1,22 liter
Fahrzeit(Min.) 27:59 2741
02+04 Verbrauch(Kg) 40+40 1,63 liter 1,22 liter
Fahrzeit(Min.) 27:58 28.02
Verbrauch(Kg)
Fahrzeit(Min.)
Ergebnis | Verbrauch(Kg)|  80+80 3,26 liter| 2,44 liter 0,82 25,15
Fahrzeit(Min.) 55:57 55:43
Fazit des Test

Es kann anhand des Testberichtes festgehalten werden, dass durch den Einbau der OKO-SPIN-
Technologie eine wesentliche Verringerung des Treibstoffverbrauches stattgefunden hat.

Anlagen: Bilder vom Testtag

TestablaufDurchfihrung: OK.O-Spin Kraftstofftechnik GmbH & Co KG, Steyr/Osterreich in Kooperation mit Magnafluid Stro-
mungstechnik GmbH. Siemine/Osterreich und Kontrolle der teilnehmenden Firmen
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Bilder vom Test am 05.08.2004 in Enns/Osterreich

Testablauf/Durchfiihrung; OK.O-Spin Kraflstofftechnik GmbH & Co KG, Steyr/Osterreich in Kooperation mit Magnafluid Stro-
munestechnik GmbH. Sieming/Osterreich und Kontrolle der teilnehmenden Firmen
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05.08.2004 in Enns/Osterreich
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Testablauf/Durchfiihrung:OKO-Spin Krafistoffiechnik GmbH & Co KG, Steyr/Osterreich in Kooperation mit Magnafluid Stri-
mumestechnik GmbH. Sieming/Osterreich und Kontrolle der teilnehmenden Firmen



