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TRANSDANUBIA
An die Dip speditio
OKO-SPIN Kraftstofftechnik GmbH & Co. KG
zH Herrn Dr. Joachim Steininger
Leopold Werndistr. 2

A-4400 Steyr
Pasching, am 25.10.2004

Betrifft: Praxistest mit OKO-SPIN

Sehr geehrter Herr Dr. Steininger!

Nachdem die Grad Transportgesellschaft m.b.H. am 21.03.2004 und am 05.08.2004 je
eine Verbrauchsmessfahrt mit OKO-SPIN auf einem Testgelande in Enns, Kristein 2
durchgefithrt hat und dabei eine Einsparung durch den Einbau eines OKO-SPIN von
13.6 und 15,3 % herausgefahren hat, wurde das Gerat einem Feldversuch mit insgesamt
10 Fahrzeugen unterzogen.

Es wurden Fahrzeuge fur diesen Test herangezogen, welche die gleichen Touren mit
sehr dhnlichen Beladungen befahren.

Folgende erste Ergebnisse dieser Testfahrten konnten ermittelt werden:

1. Volvo FH 12 460 Low, Kennzeichen MD-853 CG, Eigengewicht 18.000 kg mit 5
Achsen und Breitreifen 385/60-22,5 und 295/55-22,5. Das hb6chstzulassige
Gesamtgewicht betrug im Schnitt der gefahrenen Touren sowohl ohne als auch
mit OKO-SPIN 30.000 kg. Es wurden ca. 8.000 km ohne und 8.000 km mit OKO-
SPIN genau aufgezeichnet. Der durchschnittliche Verbrauch ohne OKO-SPIN lag
bei 33,5 11100 km, mit OKO-SPIN bei 31,2 /100 km. Die Einsparung durch den
Einbau des OKO-SPIN lag bei 2,3 /100 km.

2. Volvo FH 12 460, Kennzeichen LL-162 DC, Eigengewicht 17.820 kg mit 6 Achsen
und Breitreifen 385/60-22,5. Das hochstzulassige Gesamtgewicht betrug im
Schnitt der gefahrenen Touren ohne und mit OKO-SPIN 30.900 kg. Es wurden
ca. 5.500 km ohne und 5.500 km mit OKO-SPIN genau aufgezeichnet. Der
durchschnittliche Verbrauch ohne OKO-SPIN lag bei 35 /100 km, mit OKO-SPIN
bei 31,1 /100 km. Die Einsparung durch den Einbau des OKO-SPIN lag bei
3,5 11100 km.




3. Volvo FH 12 460 Low Kennzeichen LL-125 CD, Eigengewicht 15.280 kg mit 5
Achsen und Breitreifen 385/60-22,5. Das hochste zuldssige Gesamtgewicht betrug im
Schnitt der gefahrenen Touren ohne und mit OKO-SPIN 28.300 kg. Es wurden ca.
4500 km ohne und 4.500 km mit OKO-SPIN genau aufgezeichnet. Der
durchschnittliche Verbrauch ohne OKO-SPIN lag bei 32,6 /100 km, mit OKO-SPIN
bei 30,8 1/100 km. Die Einsparung durch den Einbau des OKO-SPIN lag bei 1,8
/100 km.

4. Volvo FH 12 460, Kennzeichen EU-844 AL, Eigengewicht 15.300 kg mit Breitreifen.
Das héchstzuldssige Gesamtgewicht betrug im Schnitt der gefahrenen Touren ohne
und mit OKO-SPIN 31.200 kg. Es wurden ca. 4.200 km ohne und 4.200 km mit OKO-
SPIN genau aufgezeichnet. Der durchschnittliche Verbrauch ohne OKO-SPIN lag bei
31,5 /100 km, mit OKO-SPIN bei 28,7 /100 km. Die Einsparung durch den Einbau
des OKO-SPIN lag bei 2,8 /100 km.

Nachdem wir den OKO-SPIN iiber mehrere Monate hindurch intensiv in mehreren
Fahrzeugen bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen getestet haben, sind wir von der
Wirkungsweise des OKO-SPIN iiberzeugt und werden beginnen, den gesamten Fuhrpark
der Grad Transportgesellschaft m.b.H. mit OKO-SPIN auszuriisten.

Mit freundlichen GriaRen

E.R /L4




